


RETTELSER:

33 Avsnitt 8.0 gjelder modell 1800 (ikke 1700 som angitt).

5. 99 0g 84+ Med untakc ay mikrofonkontaktene pi flg. 8.2, glelder partnummere
avmerket pi fig. g 8.2 begge modellene.” (Oppfort som gjeldende
Tare for model 1500)

KONTROLL OG JUSTERING AV MODELLENE 1700 OG 1800

—— rorall imspilig skl det k. bk stoyvale biad (Low Noise) Det ex av stor betyining fox
Trcknsging o Simal/Sioviorton . kaviatien meliom baodet of biadeppicherens hotor oF sod

i
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é’
ELS

For 4 oppud s 3

spillestilling. slik at bindets overflate blir polert.  Pass ogsf pi at hoder o bindlgp r rene.
oruten rensemidler spesielt beregnet pi bindopptakere (cks. Taudberg Professional Tape Head
Cleaner), lan ogsl rsdeprit eller renset bensin benyttes.

Motor og nettransformator v kombinert i en enhet, For & fi strom

i forsterkerne uten bind
Ubindlgpet. m betjeningsspalen settes til FREE

——— ¥or i gjore magnetiserte dolor av ot bind gk, ved sportomel, kan bindet dsppes |
T o e g o7 JraokSyapiiver og THISPEL. Jermokaydpulsor veres (ry
service-avdeling

Hoder, sysetolper o drivfselen box avmagatiseres bide iy o cler Justring a hodex og
styrestolper. Avmagnetiseringaspolen 1 e teit forbi hodespalten, uten at hodene berores.
Hold deretter avmagnetiseringaspolen mur drivakselen noeh Sokunder. Stit oged bincopptakoren
og hold spolen like over svinghjulet

NB: Strpmmen | avimagnetiscringsapolen mi ikke slies av for spolen er fferet minst 1 m fra
bindopptakeren.

. Justoringone bor utfores 1 samme rekkefalge som angilt, et de fleste av dem bygger pi at audre
Justeringer pé forhdnd er korrekt uifgrie

Topplaten mit montores av og apparatet monteres ut av kabinettet for & £ Lot adgang til alle
Kontroll- of justerisgspunkier.

Knappene er fesiet. ved help a fjarer,og an (rekkcs red . Trokk opp hodedelsclt o mntée
av for momentan atart /stopp.  Skru u de fem fosteskruce og ta av topplaten.

Ved pamontering, pass pi sentrering av spoletallerknene, of trekk ikke festeskruene for hardt tl

Ubmontering av kabinettet (iten avmontering

ax topplaten)

Diodoppaarens chaseis er el abintct med ire wbrasaskruer (8w, top bakveggen
o en pi ber side.  Nr disse er skrudd ut, kan chassiset Ioftes opp av kabin
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Lo ! P el 1500
L1 vadent 1700 2 41 Stk o formagneissringskrtacoe
L2 ol 1500 s 0

43 o /avptliogtodet - 4-apors madelien

2.0 Mekaniake Juseringer o ontoll, 1700 o 1500 ... 4 eplling o
e e N 44 oo /avaptlingaode - 2-apors macellen
ety N 45 Sukienodet - 4-spors el
23 Spolealrken-clachene . o s - 2 spors modellen
21 e N P ——

25 vkiting e fute kaler u 4:8 Durkompensasionaspolene
g —

3.0 Elekiriske justertnge of kotrol, modell 1700 ... 13 10 Koming o i, e 50
31 Sl og formagaetseringeketsene 1
o B 50 Molllas
e u 5.1 boden 1700
o " 5.2 bodell 1500
s W 6.0 smerme
e 1
o 5 7.0 Ulusrasioner med parnammere, madel 1700
s 17 5.0 Uustrasioer med partmummere, modell 1600
5.0 Kootrollav bassog dskautktrolene T 40 Reservedelsise, 1700 o 1500
210 w Jasiske deler
st w 52 Elekriske deler
3,12 Koplng av bodelisten, mdll 170 2-apors . 1

2,19 Koplig av hodallsten, modall 170 4-spors

IRp—

VED ENHVER HENVENDELSE VEDRORENDE APPARATET,

VENNLIGST OPPGI BADE TYPENUMMER OG SERIENUMMER.
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1.0 Tekniske data

1.1 MODELL 1700

NETTSPENNING: 230 volt, 50 Bz
EFFEKTFORBRUK: 50 vatt maksimum
MOTOR 2-polet spaltpol-motor kombinert med neti-transformator.
LYDBAND: Sovavate bind (Low oise) bor bt under isspiling. Nkoimal spole-
BANDHASTIGHET: 39/4 pr. sk,
HASTIGHETSTOLERANSE: 25
SPILLETD: 1200 fos bind gir folgende tider:
2spor i-spor
2xGimin  4x64 min

HURTIG FREM 0G TILBAKE-
SPOLING.

Ca. 125 sck. for 1200 fots bind, uten slitasje av hodene.

(ODER: Sluidkehode, {nn/avspillingshode, 2 eller 4 spor.
for av i 0dB svarer
155 Klirr fra bisdet. Instrumentet ex belyst under inaspilling.
FORMAGNETISERING: Konvensjonell
0G FORMAGNETI-
SERINGOERERVENS Ca. 8 kitz, Klirs mindre enn 0,5%
INNGANGER; L Skestonizagang, whalansers, for dmamisk mikeoon med impedass 2
700 o, Felscmbot: 0,1 mV. Mksimal spenning: 10 mV we.uunnu
2. Tadiolmyang (lnjeinngang). ipedans 50 s
e ning: 0.7V (Ved 400 i

Fitsomae 55 . Nl speming 3.5V (v To0s ey

UTGANGER; 1. Ratlotgang @uallings- totorstertaragany, s belaiinge
impedans. lastot: 0,75 V ved avspilling
ppepeiviiduei o dn o katoren. Niviot o1 utohensis v selom-
ontrollen og tonekont

, Sintmum
ohm. Maksimal effekt: 9 watt | 4 ohm

KLIRR: Ved 100 1z, maksimum:
rker ved 0 d: 0,55
Fraavepilingelorsiorker ved 0.7V 0,98
ved 0.dB innspillingsnivi: 5%
wow, plssierdl OIN 45511): Bodre emn
e 0158
SIGNAL/BANDSTOY Sl ved 5% Kirr. 2apor 4 spor
Gertluschspanoung (DIN 45511):  53.4B 510
Eremdspannung (DIN 43511 S0dm  sodm
Ackurve (IEC): an  sean
Lineart RS, (EC): Hd s dn
FREKVENSOMRADE: Doy s 30-13 000 5z
Sran 0712 500 12

Forsterkerstilling;
£

30-16 000 2

DISKANTREGULERING. 0 dB ved 5 kitz, kontinuorlg variabel

BASSREGULERING: 1048 ved 60 Hz, kontinuerlig variabel.

HOYTTALER om0 0° bostalr med impedns o ko Utgangseicten for
e iancbyggedeoytialoren cr begrenset W4 vt Maksinal sgange-
ek, 9 Nat. oppads § Ikoplet xorabmytaler med Lmpedans 4 ohin

NONTERING: Hortsontal

DIMENSIONER: Lengle 39,5 em, dybde 27,5 em, bpyde 16,0 em

VEKT. 6.6k
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1.2 MODELL 1800

NETTSPERNING 230 volt, 50 Hz
EFFEKTFORBRUK. 0 wact.
MOTOR: 2-polet spaltpol-motor kombinert med neli-transiormator.
LYDBAND. Stpysvake bind (Low Nolse) bpr beayttes under fnnspilling. Maksimal spole-
diameter: 5 3/1"
BANDUASTIGHET. 38/8% pr. sek.
HASTIGHETSTOLERANSE. 25,
SPILLETID, 1200 ots bind gir fplgende tider:
Siono. Stereo
Zspor 2x64min %64 min
Aspori  4x64min 2% 61 min

HURTIG FREM 0G TILBAKE-
SPOLING. Ca. 125 sck. for 1200 fots bind, uten slitasje 2 hodene.

HODER: Slukkehode, tan/avspillingshode,  ellex 4 spor.

for hver av
Kansione. 5 svarer i o mnnmw Tnstrumentene er belyst nix
det spillcs inn pd den Eilhgrende kanals

FORMAGNETISERING Konvensjonell
KKE- 0G FORMAGNETI-
SERINGSERERVENS, Ca. 85 Kifz, Kirr mindre enn 0,58,

INNGANGER: Iiver av kanalene har folgerde innganger (data g

e ved 400 Ha)
1. Mirofoningan. ubalansec, for Qynmisk mikroton med tmpdans 200
oy bt ‘Maksimal spenning: 10 mV.
Sadio inagang Hm)mmpmgy‘ Upedans 56 ko Folsomhet. 7 mY.
Maksimal spenning: 0,

3. Pick-up inngang (o keramisk cller krvstall pick-up. Tmpedans: 1 Mohun
Folsomhet: 35 mV. Maksimal spenning 3,5 V
UTGANGER: Radiouigang (injeugang) for hver a iaalene, Minimum elsstninge=
impedans. § ko, Thgangssponning belastcl .75V ved avspiling av
b ina inspil 1 0 05 54 ‘onepiLingeinduiter
KLIRR, Ved 400 Hz, malsimu
Fra imnspilfingsforsterker ved 0 d 0.5%
Fra ovspillingsforsterker ved 0,75 V: 0,35
Fra bind ved 0 dB lnnspillingsniv: 5%
wow. ptaavards I 45511): Bedee e 0,28
0,15
SIGNAL/BANDSTOY Ml ved 55 Kirr. 2spor 4 spor
Gertuschspannung (DIN 45511); s5dn  side
remdspannung (DIN 4511 S0dB  s0dn
Ackurve (IE S8 35dp
Linewrt R30S, (1EC), EXT
FREKVENSOMRADE DIV 45511 90-13 000 Hz
Er 40-12 500 He
MONTERING: Horisontal
DIMENSIONER: Lengde 53,5 om, dybde 27,8 cm, boyde 16,0 cm.
VEKT: 60k
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2.0 Mekaniske justeringer og kontroll,

2.1 MOTORCLUTCHEN

Semmenstlling av motorelatchen komplott or vist
pifig. 2.1, Clutehen monteres pi motorakselen
Sl pvre kant av driebjalet sUir jevat med gvre
cant av mellombule.

201008
264751 Skive
261315 Fer, drivhjul

&
e S—
8

o

261670 Trinse, drivhjul

e
) R —

Fig. 2.1, Sammenstilling av motorelutchen
Justering:
ol fast over remmene pi mellomhile o for

551003 Torsiyves ph motorukselen i dete opprds.

2.2 MIKROBRYTER FOR MOTOREN

So tig. 2.2.

eniogsa

n, i hellenmzupakeu Tores
ira. hurtigepoling til midestilling, ke koples ut
o cltehin for S pponce spole 1 begye L g1 i

A ers o b remspolo, o B ot
tilbakespoling

Ve ontrll a pustrtngen bros en fl adapole
pi avigpende erken o betjeningsspaken for
et oo s horigapolin i midaiog

1700 og 1800

Fig. 2.2, Justering av motorbryteren.

2.3 SPOLETALLERKEN-CLUTCHENE

Spoletallerknene skal med betjeningsspaken | FREE
4 pA0.1-0.2 mm

- aksial Wari

2.3.1. Justering av opptrekk i hurtig-
spoling

Opperestratien under hurtigapoling estemmes

2.1 som x flls for Legge sole-

peninger, o décauen plasseringen ot sagons 1ol

B savaspeling). beameldsvis ved C (eun trom-
ing).

et otenngaepe il ol et spole-

callerken i presse tallerkeaen ned -
5 betieninsapaken med moderst pastighet i
ch-hjl slal nir dete gores. slure 2

omdrelninger Ty det lopler (st mot spoletallrkencn,
Remmen il da £l glengheld begyane 4 slure mo olutch-
 Siaget ved B g 2-4) fsies el dete opooda
Se ogsit

Fig. 2.3. Opptrekket for venstre spoletallerken
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Fig. 2.4, Justering av opptrekk i hurtigspoling.

Hoyre clutch justeres tilsvarende ved 4 fiste_staget
ved C. Se fig. 2.4 0g 2.5. Justeringen Kontrolleres.
dereier med ot Il bind i indoppiateren

4 1/3 ay biadet pé dea ene spolen og 2/3 pi den
Gndre, Sett beﬂemnxuwken GLPRES o sy den
sakie tlbake il midistlling. Clutcheno skal gA |

e oveger seg milain
lerarende 172 omireiing v spoen m de
siden hvor det er minst S ogsd bt oz

Rontrollér Lilevarende | motsatt Tetnin.

Justerng e cpptrldkratien, kontoll v sluring

{ hurtigspoling og kontroll av clutchenes.
s styrieforhold glentas vekselyis il krav-
ene orerholdes

wenee]
soere |

@

Fig. 2.5 Oppirekket for hoyre spoletallerken.

2.3.2. Justering av opptrekk i spille-
stilling

Hayre spol sal med besjenngaspaen 1 stlling —
ha  opptrek pi 2 milt ved 60

mn radiue.

* ogsi mulig 4 legse ian eller fjorne anlegss-

skiver 260642 under elutch-hjulet, men detto krever

Tihe dementoring B  clushen. Koirol islge
"bor derecter glent

Andre deler som kan influe: prrekket 1 spille-

iling ox medbringerijcren 355134, filien pi med-

bringeren 891330 og mylarskiven 262331.

2.3.3. Av- o phmontaring av spole-
tallerknene og clutc

Summenailing sy vensige o e spleallerken

lutcher e vist pa flg. 2.6. og 2.
Avmontering.
Los settskruen pi toppen av spolemuteren - 1/16™
Ta av mutteren, skiven of spole-

er'av p.nauk-,m.

il cter
toring av fleasen bl slit bort,
‘men kan fore ¢ilat flenaen forste f

g er vanskelig
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91320

263070

sn1a08

262897

901317

261550

2566

91309

256532 Kloss, olutch

cluteh venstre

255213 Stoide,

2y
=]
1or b, glder

fon sieie

55518 Aksel spoletall

4

263070

91308

262887

o317

991330

o310

56532 Kloss, eluteh

259594 Sleide, clutch hpyre
2581944 Plate, glider
for sieide
272519 Plato, hoydeust
ms)

(seh

265513 Aksel spoletall

Fig. 2.6, Venstre spoletallorken.

Fig. 2.7, Hoyre spoletallerken,
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261670 Trinse, drivhiul

991924 Hjul, remtriase

264965 Ring, tolleverk

991907 Ring, drivrem, svinghj

Fig. 2.9 Plassering av remmene.

ar. Tai
Bl o rekoller rykk kekhic

Fass pi feren 264550 pi ve ast spolraitertan.
Do + som et skudd ndr flensen lpsner!.

VIKTIG - Ved avmontering av hayre clutch

Modbingerijoren 255134 er konstruert

for el el fie areldsomeide (-3
). of lan erior et ouerstro

“medbringeren 901530 trykiss for lan

Fiaran it de bl skjv ¢ o/eller miste
Lende

i elagins, med isigos sons on
ket molanisk stoy. i
Ta dexlc

| medbringeren uder avmonter!

I smontring o sedan 235213 enate) o
rat ver

258801 hoyre) oged o odvondie md
eringsrm loenes - Lisockivens D
Clor's, i, . Sleden med armen s de=

isclon og dreles for 4 fri
den fra betjeningsarmen.

Pimont

ing:

Monteriag av clutchene fremgér av ig. 2.6 of

aksial Klaring o betjenings-
spaken stls [ FREE. Fig. 2.9 visor plassering av

sl med bogge bonderandes sl

X) Ring, drivrem, clutch-hjul
Modell 1700
A

apparater: 591306 - 1700

Modell 1500

P T

23001 - soaurer

e | sor306-1900 | soa70s- 1500

utter.

o Lare | selve m.m»n,meg % lkke 1

2.3.4

Oppretting av spoletallerkenen
For oppretting av spoletallerkenen brukes et

e ndre dlamoies 10,0 mon, el tlsvazende
verio. Rore seies nn pi bosset akaelen

K (umtoraiden av sfassioy o6 shsoioeist
Daves il akaelen fix vkt siling

t frarddes & bruke verlagy pi selve akselen, da
donae or ardet o derfor relie e mocatanie-
a rudd,

i

2.4 BANDLOPET
Bindlpsjusteringene ufpres for 4 opprd mest mullg

presise o drifts-sikro botjcningsfunksjoner, sikke
et mot at bindet kan kades under betjening of for.
4 14 stabll bindloriag. Det or av stprate betydning
for Iydkvaliteten at bindet fores jevit gionnom hole
ialopetuten Batrig (serlg ved hicne) og b
styringene et i konstant hayde uten &

Sove cles breie bindiaasene
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21-D 52 2 spor
220-D 79 4 spor

A

255650

256374

oons2r

Fig. 2.10. Justering av endestoppmekanismen.

2.4.1. Endestoppmekanismen

ismen er plassert ved hyyre bind-
styringsstolpe. Se ig. 2.10. Mellomarmen 257509
e il henaikt & holde folerarmen 255315 ut fra bind-

styringastolpen nix betjeningaspaken stir | midt-
atlling eller FREE, slik at ilegg av bind il o
n settes Ll normal fremdsit eller
al mellomarmen g helt tilbake il
rostet ved B. Justér eventuelt

A boye fliken A
For justering av mikrobryteren 202151, set betjen-

ingespaen i normal (ramdsit eller botigepolng
i vil fplera

stilling.

2.4.2. Pressputen
Se fig. 2.1,

Presspute-trykiet skal viere 50-60 p, milt ytterst
P figuren, og med betjenings-

amtidig etter at
ssputen er parallell med anleggavinkelen

2650%

50-60p

26777

Fig. 2.11. Kontroll av presspute-tryket.

Erssepue-trkist aters 1o &t Gmeen 507TT
il pressputearmen, eller ved 4 setie
(en't hvert hakk).

2.4.3 De svingbare bindstyrings-
stolpene

senig. 2,12

Legg bind pi bindopptakeren, betjeningsspaken §
‘midistiling. Stram bdndet ved & drele on av
Kommer helt Ina mellom
Hensane p de fuso syvestlpene e ende a0
bindlopet. Hold bindet stramt og justéx mutterens.
SRR nedve g i do inebae orestolpene
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26509 2301

o oA
(3o &7 T\

257430 e stz

Fig. 212, Justering av styrestalpene

991929 sdvidt berover nedre Kant av Lindel, Kontrol-
Ler deretter at begge st restolpene svinger frict inn
nir betjeningsspaken settes ¢il normal fromdri
Bindet skal tkke subbe merkbart | hverkes ovre
eller nedre flons nd dette betjeningsgrepet utfores.

2.4.4. Kontroll og oppretting av driv-
akselen

Drivakselen (capstan) justeres ved d lpsne feste-
skruene for pvre monteringsplate og forskyve
denne 1l drivakselen stir vinkelre

& kontrollere vinkelen, m

rett pi monteringsplaten. - Fig
avstandens ned ti Svinghjulel miles.

‘Platen med hoy re bindsty ringsstolpe og endesiopp-
i ilingene.

‘melanismen mé monteres av fyr m Pliten
er festet med en eakelt skrue som vist pA figuren.

Fig. 2,15, Konteoll av drivakselens retthet ved hielp
Treki alle festeskruene for monteringsplaten (7 stk) av siyvelizre
omhyggelig tl etter justering.

2.4.5. Pressvalsen

Prassvalasisykdat siruen for brafeten 250111 o Justér med en s

2t om aavist pi figuren, 1l fliken
1

Se fig. 2,14

ormal jerepenn 5 sveres 4
it betjeninguspaen { normal remdrit (—»)op_ ved anrepepenoetfor markgeioppepaen 8o vis 7
SeRigsopp-speen § Sameiling. Los 0o vo ok gren
T
25707 %}/WU
omgzz [ @
- \—
sstsat

| ——
S G 12 mm

Fig. 210, Justering v pressvalssyket
org - Archive - q 9




Lot fra pressputen
Justering b s béndet
nier Torml tromiit

Justering huis
bindet stiger

Fig. 2.15. Justoring av tilbakeslags-stopperen for.

Se fig. 2.15,
guseringen wiores for s at presesalsn i
koplet tilstand gir lengst. mulig tilhake, for flke

4 hinre ilogs av bind. samtidig som ar;
255307 ikke mi hindre hetjeningsspaken | & kunne
beveges fritt fra hurtig tilbakespoling tl mid:

stilling,  Justér med en skrutrekker 1 sporens
ig. 2.15

Justering hvis
bindet stiger

Justering hyis
bindet synker

Broms ned venstre
spole mens biadet
Kipres 1 normal
Iremdrin

Fig. 2,16, Azimut-Justering av pressvalsen.

Aimat og Zenit

Sl 210 0 217 Justeringon ortas med
pesi 6 som vist pi

Se fprst etter at pressvalsen tilsynelatende ex

bindopptakeren | normal fremdritt

At -illingen lonroleres ved ot vensire

“iatrer” opp eller ne ele
nir dette glores, Justeres azimut -stllingen ifolge
fig. 2,16

10

Fig. 2.17 av pressvalsen,

Prossvalsens zenith-stilling kontrolleres ved 4 lpfte

fra presspuien mens biopptskeren x igung | normal
fremdrift. ivio dette forer tl at bindet "Klatre

pi drtvakselen, Justeres senit -stillingen iolge

rig. 217,

Astmut o zenit Kontrolleres o eventuelt justeres
amenbver gang et onie vesmios o

VISTIO: Sier b pstring a prespialeen, sl
bisdopy stoppes med botjenigs-
wm..  idaiilliog Toe videre ool
foret

2.4.6. Hurtigstopp-mekanismen
Se fig. 2,15 (START) og 2.19 (STOP)

Staget 263544 Justores mod on sk

¥ sporene

o 5
odet 1 STOP-silling mi vire tilstrekkelig 1
hindre at bindet glir. Ved kontroll, bruk on bind-

et
‘
T o O
b g
&

Fig. 2.15. Hortigstopp- mekanismen | START-stilling.
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2.5.1.

2.5 UTSKIFTING AV FASTE AKSLER

Spoletallerken-akslene
Alslene ex ved at de fra oversiden av
siassiel er prosset ned | et boss som ex Klinket
il sjassiel

Vol usiting, demontr forst spletalleskenen og
alle deler | forbindelse

Phkoeien, S undor pla- 2.3.5. Akoeien lke wt
av bosset fra undersidon av sissict ved el av en
dor eller lignende. Bruk moihald for & hi

sjassiet skades, f_eks. ot tor Som sellos over
akselen (tlg. 2.20),

Fig. 2.19. Hustigstopp-mokanismen [ STOPP-stilling.

type med plate overflate of dessuten lite bind pi

Boyee spols. Se ogsi ettes i Fummilmasten trel-

o noenlunde midt pi biadel vea Stopp. oF even-
eIt boy stage.

laringen mellom pressvalsen og deivaksolen |

Ssvalsenrmen og hurtis
illing (£ cks. 1 min som antydet pa f1g.2.18).

o o der utering v igsoprmeasiamen
ponidd o

Torssie - loites fra driv-
akselen snmth‘ o ello Lt for gumiloasica
riper | bindt ved ludshoder gotopp-

247, Koneroll as bindatyringen ved av-
ing av azimut-
rollen uLl\ares e o pvige kool

euenhle“e Justeringer au bindiopet o
teh vare | homtal Ulmermet ikl

)usun 38 sonil-useringen avdise oge piviziar

Spll ay Tandberg justérbisd nr. 2 (azimutbénd) med

Se ogi etter at alle deler 1 bind-
"med binds

£ sorm bar kontald.

Ken-aksel

Fig. 2.20. Demontering av spoletall

Fig. 2.21. viser montering av ny aksel. Et mothold
plasseres under bosset, og aksolen slis inn ved hielp
av et ror med indre diameter 3 mmog av tlstrekkelig
ativt materiale.

Korrekt hyde pi aelen miles med on kv
fig, 221, Som velledende ugangepinks s

Shncion Sids et ne code e e

et mod nedve Kank av posees, som vt 4 fguren.
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Fig. 2.21. Montering av ny aksel for spoletallerken.
NB! Rilg hoyde méles til kenten av
ke til sjassict ).

2.5.2. Akslene for de justérbare bind-

slyrll\gsstolpene hurtigstopp-
1 og pressputearmen, og

Siyvetappens fot hodedeksiet

Akslene or ringklinket, og m derfor ved skt
ersaties med cpesiallo serviceafaler. Digeo or
pis ‘messinghoss og boregnet for liming.

prreyteds
L ut oventuell rester av originalakselen

Bor opp hullet i sjassit i1 3,9
grader etter boringen. Rens akselen

or i ag lessie ecien som i ph g 5 22

Il limiabrfaniens anvi
old o

ninger for blandingafor-
& herdetid for limet

Bestillingsnummere for aksler m/ekstra bos
lsel, arm, prossput om3s
Aksel, knapp. hurtigsto 991353

kol h.‘minlym\lulalpe svinghar

Tapp, feste, hodedeks

12

med on dor.

Limet ternes
omhygel

Epoxy- lim

Fig. 2.22. Montering av reserve-aksel.

2.5.3. Qvrige faste aksler og styre-
tapper

Fustinkedo tkaler og syreapper som e
5.2 lan elier -nrire Srader

Brotsjes forsikelg.

for & lette monteringen.

Archive - g



3.0 Elektriske justeringer og kontroll,

3.1 SLUKKE- OG FORMAGNETISERINGS-
KRETSENE

Oscillatorfrekvensen

skeren setts il maplling, En lalibre
Marmonishe)

3.1.1

undt slukkebodet (cksempe: 5
meter).  Frekvensen skal viere ca 55 kil (70-100 Kitz)
Oscillatorfrekvensen kan justeres ved i endre verdi

3.1.2. Slukkespenningen
Bindopptakaren sotee L imspling md sporveier-
o seing NOTMAT kopl
odets ovre halt
probe._Spenninge:
$ opors o 4-spors apparater)

Kontrollér nedre hodehalvdel pd samme mito (spor-
velgeren | stilling EXTRA). De to mlingene skal gt
mme resuleat. (10 V differanse kan tillates).

3.1.3. Formagnetiseringen,

grovjustering

st bindoptakeren 1 Imapling m sporvolgers

Letling ROMAL, Konzollér ved belp av e

valtmeter at spemingen over ovre halvdel av inn

avspﬂ\lnxsh/;det erea 16V Spennigen fan s
ved hjelp av

forelppig

Glea konrollen fo nedre hodbatdel med spor-
velgeren i stilling ‘Spenaingen over nedre
RaiSaet Josteras e ielp av & 502

Ph 2-spors apparater skl spenningen vare ca 25 V

3.2 INNSPILLINGSINDIKATOREN

Et rorvoltmeter koples til glideren pé innspillings-
pptakeren

R124 61 0.8 i imspillingsiodiiatoren.

Forea enkontrllimspiling met 400l < 0.1 V
ity adioimgangen, og med TECORD LEVE:
Kntrolion imnstit 6] 045 pi innspillingaindiaoren,
Spill av bindet fgjen med ef Kiremeter opet t1
radioutgangen.

s ier overstiger 5%, mi npilingetadiatoren
n\le!}-utuexs

R 1..1 i nspllngeinimtoren vser o 0 ved deice

modell 1700

3.3 INN-/AVSPILLINGSHODET -

4-SPORS MODELLEN

o g odene

[

3.3.1. Hpydejustering
et JR
e
o ==
=S
Sl

sporsbiud anapie med 1000 1z ved 1/2"
(500 ¥z ved avspill

maies oples Ul radiouigangen, G

Ironten or parallell m:
T b shnte Tl
hodet som vist pfig,
bodet ved & justere skruene A, 1.

ase et of ijutés bpvden ved el av skruen

A til minimum signal pd ulgangen. Juster
v il ¢ podefronten fodes ‘araitil med

3.8.2. Azimutjustering
Spill & Tandberg justérbind nr. 2 (eller et standard

it s ) med rprvalimeter koplet Ul radio-
wtgangen.  Justér aimut-skeuen B tll maksimum
signal ra Fvert av sporene, sller tl beste komp

le- 05 azimut-Justering, | nevnte rekkefolge, bor
gientas 29 ganger

Foreta ny kontroll av bindstyringen, se avsuit 2.4.7.

13

org -

Archive -



5.4 INN-/AVSPILLINGSHODET -

T - 4-SPORS

2-SPORS MODELLEN

3.4.1. Hoydejustering

MODELLEN

3.5.1. Hoydejustering

med pvre fant
av hodebliidet. )

ca. 0.2 mm

-

Fig. 3.3, Grovjusiering av hayden, 2-spors Inn/av-
apillingshode.

Legg pi et nytt (ubrukd) bind. For betjoningsspaken

Koncrollér at

som vist ps " Om npdvendis, Justér skruene
A fig. 3.1

Fig. 3.5, Grovjustering av hoyden, 4-spors slukke-
hode.

Togi it i o st bindoppiareren, Cu 0.2
emen T gvre spor s
:ynhgnvevhl.dlum en. O avendls, v
. 3.1, Pass pi A stere.
begge skruene, slik at hodefronten holdes paral-
Iell med bindel.

Logg b Tandvery siod
& bind fa

DA mod 1000 s ved 7 1/5% pe. slc

T YT (.
LOUNE NN

Fig. 5.4

Sporkontroll, 2-spors isn- /avapillings-
ode.

Spilon med ke overstyring 1 400 s il
Dindet, 5-10 sek. 1 hver reting. Kutt av litt

o o v jsrmrasaipiisg. fpores vl
da bli synlige som (o mprke striper med en lysere
stripe midt pa bindet. Sporone skal dekke helt ut

sporene sial vre smalest mulg.  Fig.

3.4.2. Azimutjustering
Spill av Tandberg Justérbind nr. 2 (eller et

standard
it justérbind), med ot rorvoltmeter koplel til
radiougangen.
.

Justér aztmutskeuen B il maksi-
mum signal

Glenta kontroll ay hoyden, og cter eventuell ny
hpydejustering ogsd azimit usteringen

Kontrollér bindstyringen som angitt  avsnits 2.4.7.

14

Kontrast ved bruk av

o) for i g1 god
jernoksydopplpsning.

For oyt

For lavt

Fig. 3.6, Sporkontroll, 4-spors slukkehode.

et t 400 s igual o apor 3 sorvelgoron
Cstilling EXTRA) med kratig overstyring | 5-10

Soatés hoydeskciens G of gienta konéretlen

3.5.2. Azimutjustering
Se etter at spaltene I slukkebodet st vinkelrett pi.
bindlgpsretaingen, og eventuelt Justér skruen D.
Justeringen er (Ko kritisk.

org -
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SLUKKEIODET - 2-SPORS
MODI
3.6.1. Hoydejustering
ca. 0.1 mm

3.7.2. Kontroll av korreksjonsforsterkeren
for avspilling

B0.100 ohms mctatand kolew a2 caton kompenee
sjonsspoler og sigual tlfpres over mot-
Slandon som \m m m 3.8 fodelisen med i1,
foplinge cr 4-5,17). B rorw

mt ovigangén, o8 bisdoppiakeren
S i or v span 1o

Fig. 8.7, Hoydejustering av 2-spors slukkehode

Legg pi et bind og start bindopptakeren. Ca 0,1
i tersitjuraen pt slukkehodet skl vre Syl
over bindl endig, Justér hoyde-

e hegge o

ng Slukke
e it e RECORD.LEVEL b4 il of
Gevetter pillo av samme del av binde

3.6.2. Azimutjustering
Se ettor at spalten | slukkehodet stir vinkelrett pi.
Cindlpperetningen, og eventuels Juskér skruen
Justeringen or ke kritst

3.7 INN OG AVSPILLINGSKURVENE

Forst kontrolleres frekvensgangen ifplge avsnitt 3.7.1
vt denne avviker fra de oppilte tole: ke
Iar seg._ korrigere tilsérekkellg ved justering av for-
‘magnetiseringen som angitt,

Serkorme el Gkl
under 3.7.2. 0g 3.7

beskrevet

3.7.1. Kontroll av frekvensgangen met

Korrigering av formagnes soringen

Et sprvlumeter koplas Ul sadioutgangen.
it bind - ND: Low Notse - og spill nn pa spor 1
(NORM). et 400 Hz signal, 50 ptimall fno-

Spllingenivd (00100 nder 0 45 pi "....p.m..gma.k..

Kontrollér at uigangenivict ved z‘sm‘,m avviker
mer enn * 2 di foxansenivist ved
sedvend formagnetiseringes med

avviker mer enn 2 4D (13 reforanseniviet

Fig. 3.5, Oppkopling for kontroll av avspillings-

Ved 400 Rz Justeres spenningen (ra tonegeneratoren
L0 mY avlest pd rorvolimeterel (o 20 dB under
malsimall gangenii. " ed den vise oplng -
svarer dette en Spenning i styrrelsesarden 25 m

ra tonogeneraiaren.  Konratle frelvenereapons-
en ifslge fig. 3.10

Toleranse: * 3.dB fra den viste kurve,

3.7.3. Komtroll av korreksjonsforsterkeren
for innspilling
For i aditeg 1) milesy
meliom bhods: o opligapun
lisen (. g
Kopies ver metsin

pessing ieplos en 100 obme
i hode-

4|
s 3.6, Oopanln o el osling
Archive - g L
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sludhode, Hoplngspni 36 o 555 hodelisen
' koples Ll radioinngang ind-
optakeosen setas (1 tanspilling med SporeeIgeren
etilling 1-4.

onepilngeniit slal vare ca. - 3048 ved 400tz
x4 fine deti nlvdet, sl tongeneratoren (il ca

en skal dur Ikke overstige 2 mV. (1 DUO-stilling
3mv).

spors apparater mi begge spolen Justeres her
for seg. (Sporvelgeren { stllingene NORMAL
EXTRA),

B har kan

w opp.
pi innspillingeindilatoren. og gd deretier et 20 4B
rian nd pi gonernoren,  ed dece nivie ved
400 Hz som refera; re.
ponsen o fg. 3,11

Toleranse: * 3 dB fra den viste kurve.

Husk & fjrne milemotstanden og kortslutningen pi
slukkehodet

3.8 UTGANGSFORSTERKEREN

3.8.1. Hullestrom
Nir ugangstorsterkeren er uten signal, skal

ver emitiormotsiandene T 215 o T 217 vre
260 mV. Hilestrommen justeres med &

3.8.2. Balanse (Symmetrisk Klipping)

tinermet ridig stilles inn ved 4 ml

riftsspenning og justere R 209 il
collectorspenningen pi @ 14 er ik halve drifts-
spenning

Det mest orrek resul g ved & usters tr
e oscllskop , koplt il vialengungen

ek 150 1) i1~
< skrues opp il -
x-nummm knnpeu 20 usteres G sy

3.9 KONTROLL AV BASS OG DISKANT-
KONTROLLENE

3.1 HASTIGHETSKONTROLL
3.11.1. Ved miling av glennomlgpstiden
en kjent bndleng
Merky ot bin o lngie g 1144 om (507

i bindet spilles av. fennomiops

{or dom i biniinglen vars 120

Hastigheistoleranse: 2%

3.11.2. Ved hielp av transformator og
Torvoltmete

Rorvoltmeter
. %

230V glleos-60v E
XPTIIR S

souz g

Flg. 3.12. Oppkopling for hastighetskontroll med
Forvaltmeter.

En nett-transformator med selunderspenning 0.5

0 og et rorvoltmeter koples til hystalerutgingen
(EXT. SPKR) som vist pi fig. 3.12. $pill av
e ar. 105 (30

k). Ved

stighetsavviket 1  finnes av nomogrammet, (15

Tonegenerator koples til

ved 9 .

Base ved 40 ) Disant e ki)

Siting maboimum: -8
Slling misima, 13- 0B 15-- 145 e

3 10 DU‘RKOVIPENSASJONSSPOLENE

lene or montert pi boyelige messingtrider mel-
o htahoan og o/ eop et i 5 1,

St nkajonaelgeren L PLAYBACK o bejenings-
FREE. Still VOLUME kontrollen til mak-

montext pa. Milt med rorvoltmeter pi radioutgang-

Fig. 3.13. Nomogram for koplingen vist pi fig. 3.12.

For davgiore om Insigesien e for by el

v, brermacs vensire spolé et unier avapilingen

i suvi rasiore eingory do ot
astigheten er for lav

Hastighetstoleranse: ~ 2%

3.11.3. Med frekvensmeter (-teller)

mlplisert med s i v okl g
mille v nominel! hust

Hastighetstoleranse: * 25,

org -
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3.12 KOPLING AV HODELISTEN, MODELL 1700 2-SPORS

Fis. .14, Holelston st £ fomponentsi
Modell 1700 2-

Fig. 3.15.  Hodolisten sett fxa follesiden, Modell
1700 2-spors.

3.13 KOPLING AV HODELISTEN, MODELL 1700 4-SPORS

Pl 010, Holalsen st r Eomponenisiden,
Modell 1700 4

Fig. 3.17. Hodelisten sett tra folicsiden, Modell
1700 4-spors

org -
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4.0 Elektriske justeringer og kontroll,

4.1 SLUKKE- OG FORMAGNETINSE RINGS-

modell 1800

KRETSENE 4.2 INN-/AVSPILLINGSHODET -
4-SPORS MODELLEN
R
Bindopplakeren settes U stereo innspil ol oecicg 1 botane

H

r).
(70-100 kia).  Oscillacortrokvens-
en usteres ved 4 endre verdi pi C 245,

4.1.2. Slukkespenningen
et idoppatorcn il stexo mmpilng, eioiies

ke mer enn 10 V fra sper-
ningen milt | stereo.

4.1.3. Formagnetiseringen, forelppig
grovjustering

Sett bandopptakeren til stereo innspilling. Kontrllér

med ot Tyrvoltmeter at spenniagen ove: begge halv-

i 2-spors apparater skal spemningen viere ca. 25 V.

4.2 INNSPILLINGSINDIKATORENE

o Juner 'R 252 tl 0 0B pi venstrs inuspillinge-
indifato

Hoyre fodikator justeres pi tilsvarende mite. Ror-
voltmeteret koples Ll C 232 o R 233 justeres.

For 2-spors madelen sl st verdl pt zorvol-
meterel viure 3.

Doretter foretas for hver av kamlenc en koaLroll-
innspilling med 400 Hz, ca 0,1V ciltgrt xadioim

CORD LEVEL ketrollen inn-

Fig. 4.1 Justeringsskruens for hodojustering.

1.3.1. Hoydejustering

hodebliic

Fig. 4.2, Grovjustering av bpyden, 4-spors fnn-/
avepillingshode.

Lt g Tndberg usérhiad e 1, D o o k-
/2" pr. sek.

- demget ca 36 a5,
il en av ugangene, o5 sp

et svar
B xorvoltmeter
Velgeren seites tl R,

For betjentngsspaken til silling normal [remdritt

som vist pd Iig. 4.2. O nedvendig, rett opp
Roed v i skeven x. g 4.1

Start s o injuier hovden ved el 0 sk
e A i it “Pans o oppre
holde paralel et metlom biad of hidefrer

4.3.2. Azimutjustering
il Tt fusiérbind . 2 clee ot
odar sl Sporvelgere i
silling STEREG g 6 rorvolsmster wm il ver
SV ugingone. Justér asimutskrucn b 0 maksl-

spillingotadiiacor visor g5 ved dedt nivs

mum signal pi bogge il beste kom-

e 0 sumiutesog Lneie et bor
o 75 e

Forets ny kontroll ay Uindstyringen. se avsailt
prica

org -
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4.4 INN-/AVSPILLINGSHODET -
PORS MODELLEN

4.4.1. Hoydejustering
e o etre —
i
T ene >ﬁ N 1
Fig. 4.9, Grovjustering a beyden, 2-cpors fnn-/
aspilingahode

Leg pé et oyt (ubraki) bind. For betjent
spal 0 it lér ot
odefronten or parallell med bindet (ingen hell-
ning forovar /bakover ) og al ovre kant 4 bindet

Om npdvendig, Ju
Skruene A, li,
Splll i 1 stereo et 400 Hz signal, med aaftig

tyring pi bogge kanalor. Kutt av lst av
bindet og dypp | "Mags Sporene skal
ligge symmetrisk fordel pa bindet.

4.4.2. Azimutjustering

Splll av Tandberg Justérbind nr. 2 (eller et standsrd
it bl el o rvnnkmeux Jopet L

Legg pi et bind og siant bindoppiaeree.
am av ferritiden

g i, 5.1

oydeskrune C. fig, 4.1, Pass pi & justere

shruen il adernoen hoe paraoh e

Logs pi Tandberg Justérbiad
el-sporsbind syl med mao a1 L
pr. sek. o kraftig Bl god kontrast
Ve bruk a4 "vagas See

Korvelt ‘

Fig. 4.5. Sporkontroll, 4-spors slukkehode.

i
Sl 1001 i o G ), s ‘

Kontrollen.

4.5.2. Azimutjustering
5o cttonat aptone | luktodas s il
' ventiel s srien .

illing

ikex antutoktacn B i makaimam
sigaal ph bogge uganger, eller 1l beste kompro-
miss

Gienta kontroll av hoydejusterisgen, o etcer even-
tiell korrigering av denne. ogsd azimutjusteringen.

Susteringen er ke kel

i
\
i
|
2-SPORS \
\

4.6 SLUKKEHODET -
Koncroller bindstycingen som angit { avsnit 2.4.7.
e gt | avenit 2.4.7. freien e
4.6.1. Hpydejustering
1.5 SLUKKEHODET - 4-SPORS
MODELLEN
Ferxit-jermene
evalige over of
4.5.1. Hoydejustering ‘
, ‘
)
| |
|
EP T ——— |
Hode \
s piL o bind og start bindopptakeren. Ca 0,2 "y
i ay farritkgernent pi slukkebodel skal vare
Fis 0.4, Grovjustoring av eyden, -spors auKke- syle ove o uder Dt i, 4.5, Om - ‘
hode. endlg, Juster hoydeskeuene C. fig, 4.1, Pass pi

20
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 justere begge skruene slik at hodefronien holdes
paraliell med bindet. Kontroller " siiingen ved &

i
ex spille av samme del av bin

L6 Azimutjustering

o spaliene | sludlodt sie iskelxet pi
Bindigperctningon og cxenutt jscér sk
Justoringen er ke krit

4.7 INN- OG AVSPIL

Forst konralleres rekensganges blge assi
471

Som beskrevet under 4.7.2 og 4.7.3.

4.7.1. Kontroll av frekvensgangen med
korrigering av formagnetiseringen
B rorsltmter foples L er s wgangone for
NB:

kanal L og .. Spll inn i et
Kov Nolae - o400 e nal | store

lavere sponning ved hoye Irekvonser. Eter
eventuell Justering av formagnetiseringen, mh
kontrollen glenta

i oleranssae vl 12,5 i ovntolde, konroler
58 samme mae ot uguigenivit beller ke

andro frokver 40 1 og 13,5 Kilz aveiker
ok e L 05 e vekuramcniis 48 4001

Det skal ficke ved noen [rekvenser viore mer enn
348 forskjoll | wigangsniviet (ra de to kanalens

4.7.2. Kontroll av korreksjonsforsterkerne

for avspilling
10 ohams motstand koples tnn mellom kompensa-

med til-
B ervolimeter
& bind-

oopakiren sties i sxereo wspiing.

400 pseres spennngentx tonegencratoren
G170 m aviest pd rorvoltmetoret (ca. 2
ndor makaimmalt wgangonivh). Med den vis hop-

Fig. 4.7, Oppkopling for kontroll av avspillings-
arvene

Hingen disvarer dtte en speming | storeeesorden
25 mV ra generatoren. Kontrollés frekvensres-
ponsen iiplge iig. 4.9

Toleranse: © 3 dB tra den viste kurve

Den samme milemotstand brukes ogs fokonerll o
imaspillerkurvene, avsnitt

4.7.3. Kontroll av korreksjonsforsterkerne
for innspilling

MBespening ta ot vt 100 st s som

For 4 seite formagaetiseringen ut
i, Soritincs bade sy o neie soor bl
sl 1 joud g hodellten” 1 157519,
Entonegenerator koples nl radiolnngangen

o bi
oppakeren seties il Imspiicg o4 Vetkomimende.
sal.

Fig 45 Opgkoping for kvl 3 s lioga-
Kurvene

Innspilingsniviat skal viere ca. - 30 dB ved 400 iz
For & finne dette niviet,

5 frekvensresponsen liolge fig. 4.1
Toloranse: 3 dB fra den viste kurve

Husk i fierne milemotstandene og Kortslutningen
pi slukkehode
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Archive - g 2t



@ HER N R [T T TTT
e T TP LT |
T T [T \HHLIQJH
[ I T [
— il | [N
7 ~ -
. g :
JD ‘
- I N |
- ™
| T D
] i I 1| T
I [ | T T
o m s w m om0 1 m sk 0k m sok He
i, 4.5, Karrsagosharse oravaplin, md angivelse v e iigete Kompanniene o lureorapt

T T T T LT IO T TTTTT

R2m Eau R I ER C2T
2

|| jeoscon wmecon 6 R |
[ T [ [ a1l
1 i L HHT
| - I LT
| i
X | 1]
. I [
L N T
I I I 1 1
Il [ 1 T
om0 w0 om0 Tk m sk 0k mx S0k e

Fig. 410 Korreksjonsicurven for inaspilling, med angivelse av de viktigste komponentene for kurvetoriopet.
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1.8 DURKOMPENSASJONSSPOLENE

Spolene ex montert pi boyelige messingrider
mellom slukkehodet og iun/avapillingshodt

et bindoppinkeren l seren avapiting sen b
= lopie s o gangene.
Sieter syt minimm dor (ram) <68 £ by
eing e spolene 8% moniert pi. . Beum-
spenningen skal (kke overstige 2 mV for hver kanal

4.9 HASTIGHETSKONTROLL

4.9.3 Med frekvensmeter (-teller)
Erekvsnametere koles l e v gangen (LADIO-
7 just

o0 ved 3173 - ek il i)
¥ W e il v
bet | promille av nominell bastighet

Hastighetstoleranse: * 2

4.10 KOPLING AV HODELISTEN
MODELL 1300

4.9.1 Ved miling av for
en Kjent bindlengde
i et bind en lengde pi 1144 em (450°),
Nor inge splles v, Skt Eenmoriopaben foF
uimilte bindlengden vare 120

Hastighetstoleranse:

4.9.2 Ved hielp av transformator og ror-

voltmete:

Rorvoltmeter

—&

ca o5y
)

Fig. 4,11 Oppkopling for hastighetskontroll med
rprvltmeter.

En neti-transformator med selunderspenniog ca

frem og tillake). Ved & male tiden for 10

4.12. Nomogram for koplingen vist pd fig. 4.11.

For i avclre om asighean r or oy ller fr lav,
bremsos venstre spole lett under avspliling

Gkende ayvik (raskors pendiinger) vl da o1 a hastis
heten o for lav.

Hastighetstoleranse: * 2§,

Fig. 4.13. Kopling ay hodene of kompensasjons-
spolens

org -
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5.0 Modifikasjoner

5.1 MODELL 1700

5.1.1. Redusert effekt til innebygget
hpyttaler

En reduksjon av effelen som tilfpres don innebygde

Boyttaleren, ox sikret vod at hoyitaleren or utfprt

med & ohms impedans. Dot kan tmidlertid Likevel

Sultatet vil vare sterk forvrengning el
svingspole

er avbrent

ved monesing a ny hytialer bor et d il
monieres seFi/paralell motstander som vist by

g, 5.3, for & hinire gientatt overbelastnog.

Mok standens monteres o4 bayitalerens koplngalst

5
wgan

Fig. 5.1 Ko redusering av effekt til
by tytialer-
5-1.2. Kompensering av 4-spors

slukke

Ved enkelte 4-spors apparater kan det forskomme
at man ved innspilling pi det ene sporel, ogsA [ix en
sl slukking av det andre sporet pi samme side av
bindet.

Siukkingen shyldes for by Ity opling mellom
de to systemene | slukkehode.
ved & knple en kondessator C 503

den aldive il den passive hodealydelen, av samme

ehsesonton o mstues e on et
s
ween_ [ P* 5T -
T
s
e e
e

Fig. 5.2, Plassoring av C 503, skiematisk.

24 org -

er
(og den tilsvarende lorringelse av signal /Stoy-Torhold-
mex enn 3-4 dB ved 10 L,

vanskellg 4 konstatere ved vanlig bruk av apparatet.

= bontroll, apil i 10 e ved 0 45 enepillingo-
i

ing vise seg som et fa
Bindet nde from i den sluksed delen-

Ny kontroll og eventuell korrigering av kompenser-
ingskapasiteten bor foretas etter ulbedriog

5.1.3. Endring av korreksjonskurvene

Ve serienr, 2.160.003 e foretst flgende endringer
§ Korreksjonslorsterker

pryt

dringene mediprex en netto 2-3 0B senkning av
bassresponsen | forhold tl for endringene, til et ex-
faringsmessig rildigere nivd. Samtidig fds ot for-
bedres sigaal brum Gorhild

Yed utshiting ay komplett hovedrorsterkerplate

Som service-del leveres kun plater med kompo-
nentverdier som angil etter endringen

Demne erstatter tmidlortid bogge typer uten videre.
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5.1.4. Omkopling av nettspenning,

5.2.3. Feil i koplingsskjemaet

nsv som 280 soms

Fig. 5.1, Omkopling av netéspenning. 1700 og
1800,

Den Yombinexte motor og nett-transformator koplos
som vist i fguren, Bier at motoren bare kan
brukes ved 50 Hz ntefrekses

5.2 MODELL 1800
5.2.1. Endring av korreksjonskurvene

Vel soriens ca. 2,502,020 e foretst figende
endringer | lorreksjonsiorsterker

on

Ton- /avspillingshode

an Jaoe)
[EN{E) 1

Fig. 5.5, Plassering av L1 og L2 , skjematisk.

spensasjonsspolens L 1 o L 2 for fnn-/av-
Pt e ope o tom vt g .

e i o gt e
6.0 Smoring
-

6 og nedre lagor pi motoren smoros tter ca.
3000 driftstimer. Brok Terresso olje or. 65 fra
Esso, eller tilsvarende.

el BTl p—
et o enivingen | enavingen o
Raomas | s T P —
CENC | o.06 ur | 0MTAE | one md eniven
mammaz | it | “siokn | wcdag

Endringeno medorer en B senkatag av

ssresponsen | forhoid i lm cndringene i et er-
faringamessig rikiigere nivi. Samtidig (s et for-
Vere signal brum.torhold

Ved utskifting av forsterkerplate komplett

Korslajostorsterkorsst gpling Scnolde-

plater med Komponertverdier som angii ctter
Endringen. Sammen med brer komplets forscer
Hate, Leveras dessuish komponenier (o ombvasing
v don andre platon. Tivis don gjonvaroale korrol-
Slonsplaten et av gammel fyp

5.2.2. Omkopling av nettspenning,

Ref. avenitt 5.1.14.

svinghjulet o pressvalsen.

Disse e moniext | selvamorends lagee o slal

livis det Likevel undes spesietle
Tortod viser seg nveni med smoring. ol
Terresso olje or. 43, 47 eller 65 fra Esso, eller.
tilsvarende.

o dripe alfe g over- o andersiden av
okt it pbe 2 wHt o ity

VIKTIG! En enkelt dripe olje { avext
sirekket.” Overslytinde s sl
Junne trenge (an | drivmekanismen o
forstyrre friksjonsforholdene.
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7.0 lllustrasjoner med partnummere, modell 1700
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9.0 Reservedelsliste, 1700 og 1800

Lde folgende liter viser - 1700 [ delens parior.. Ved bostilling av BLBKTRISKE DELER brukes
henholdsvis ref, nr.. til at delen brukes bare | 0g BESKRIVELSE, og APPARAT-
el 700" Tilsvrendo nderer - 18001t del- TS TYPENR. og SERIENR, (oks- R 205 1700,

n ruies bire § modell 1500, Deler merket med Potensiometer 500 ki2, bal.just. utg. forst. Serle-

170071500 brukes i begge model

BESTILLING AV DELER:

Ved bestilling av MEKA

ANISKE DELER, venaligst

oppii bide DELENS PARTNR. 0C DARTAVN:

og APPARATETS TYPENR. og SERIENR. (ks
259105-1700, Motor 230/26 V 50 Hiz. Serieor.
)

9.1 MEKANISKE DELER

B 00 ).

Deler som ikke finnes i listens nedenfor, kan ke
skalfes som servicedel alene.

Part nr.

Partnavn

Fig. ref.

Aamerininger

200385 ~1700/1500
202151 ~1700/1800
202503 ~1700/1500

248737 -1700
248837 -1700/1800
250075 1700

250255 -1700/1800
252158 -1700/1800
252172 -1700/1800

255721 ~1700/1800
265965 -1700

Lask, endestopp bryter, glenget
Bryter, mikeobryter Rxl

Koast, hurtigstopp, gummi
Kabelsko, fast on

Klammer, transistorkjpler

Hylse, svinghul, messing
Holder, lampe for instr. /telleverk
Kontalkt, tk plate, 7 pin

Fot, komponenter, plast

Kontal, tk plate, 9 pia

Kontalk, tk plate, 5 pin

Holder, sike. lampe

Fjer, hodejustering

Fjer, lampe, smeltesikring
Stolpe, bindstyring , hoyre
Lampe, tastr. /telleverk 35 V 50 mA
Klammer, leds. matte, 9 mm
Klammer, ledn. matte, 12,5 mm
Holder, sikringsholder

Vender, tunksjonsvender

Plate, topp bak, sort plast

List, slumplast, selvidsbende sort
Lager svinghjul,pvre og nedre
Deksel, pressvalsearn.

Arm, styring betj. skiame, delrin

Fjer, endestopp bryter

Alsel, spoletall.,beyre og venstre
funksjonsvender

Deksel, nettlist

Aksel, styrelaast, bet). skinne

Lampe, sikring, 12 V.18 W

2.2, 2.4, 2.00. 8.1, 5.2
218,72, 8.4

7.4

72,84

210, 2.12, 7.2, 8.4
7.2, 8.4

Tnngir 1 991319,
Svinghjul komplet:

For sike. lampe
255965,

@

org -

Archive -



Pareor, Partnavn Fig. ref. Avmeriainger.
256022 ~1700/1500 | Boyle, motor 7.3, 7.4, 5.5, 8.6

256180 ~1700/1800 | Piate, styring betj. armer, plast | 8.2

256346 ~1700/1300 | Plate, thrusielager. spoletallerken | 2.0

256374 ~1700/1500 | Arm, endestopp. delrir 2

256425 -1700 Plate, hurtigstopp. P

256532 ~1700/1500 | Kloss, clutch 2

256726 ~1700/1800 | Brakett, funksjonsvender a

256777 ~1700/1500 | Ter, pressput 2

256999 ~1700/1500 | Aksel, vender funksjon (siift) 7.3,

25707 -1700/1500 | Stag, betj. skimme 2

257157 ~1700/1800 | Armm, bets. hoyre 2

257272 ~1700/1500 | Arm, presspute 3

27T -1700/1500 | Teller, telleverk p

2573874-1700 Boyle, hovedrorsterker 7

2579870 1500 | Bovle, likeretter/forsterker plate | 8.5 ok t0n 2 m
257385 ~1700/1500 | Tor, avstandstykie, aluminium it
257430 -1700/1800 | Sttt bindstyrer bevegelig 12 ont

257509 -1700/1800 | Arm, endestopp, mellomarm 10,84

257603 ~1700/1500 | Brakett, Kikk-flter 254

w7108 1700 Arm, funksjonsvender., delrin .2

25TT54A-1700/1800 | e, et skimne 2,81, 8.4

267782 -1700/1500 | Boss, feste for sp.tall.-aksel 48560

257976 -1700/1500 | Fiur, pressvalsearm 14,84

258027 ~1700/1800 | Holder, nedre ov. hjuls lager 2

2680554-1700

258194

-1700/1500

2551944-1700/1800

Plate, glider for sleide, b. o v

.3, 7.4, 75

258213 ~1700/1800 | Sieide, clich, vomstze
265015 -1700/1500 | Avmn, endestopptsier 10, 7.2, 8.4
268407 -1100/1500 | Vippe, tunkajomsvender
255458 ~1700/1800 | Kaapp, hurigetopp 1, s,
258186 ~1700/1800 | Holder, ovre st. hslager a
258650 -1700/1800 | Blae, styrin, bets. spak 10, 2.15, 5.1
268757 ~1700/1800 | Skinne, betjening. acetal 1472, 5.4
350032 ~1700/1800 | Arm, funksjonsvender, stil 5.8
25907 -1700/1800 | Bralet, hiprefeste, topplate 2o
350083 ~1700/1800 | Fale, bet. spak .
250111 -1700/1500 | Braket for arm siyringbet. skimne | 2.16, 2.15, 7.2, 5.4
0% 1m0 | Motor, 230/26 V 50 Mz 0.1
25084 1m0 | Knapp, fvin stast Lz
260420 ~1700/1500 | Brakots, mikrobryter 22
255657 -1100/1800 | Alsel, pressvlsearm 2
25036 1100 | Boyle, . formterker/ s
oo sratiersiate
250530 ~1700/1500 | Lis. spak, delrin 23
250554 +1700/1800 | Stide, clutch hoyre 1
260038 -1700/1800 | Brakets, DIN-kontakter 55
200045 1100 | mstrumers, inditator 1,2
260304 ~1700/1800 | Fjor, bindstsrer bevegelis 72
42 org - Archive -



265096 -1700/1500

265584 1700
265634 -1700/1500
26058 - 1800
6155 - 1500

266295 -1700

266739 ~1700/1800
26740 - 1800
26741 - 1800
267631 ~1700/15800
267667 -1700/1800
267927 ~1700/1800
268328 ~1700

268407 -1700/1500
268532 ~1700/1500

Stolpe, bindstyring venstre
Holder. dur komp. spole

Stag, bet). avm | venstre
Kabelsko, fast on

Vender, funksjonsvender

Stag, innsp. vender 1 spors mod
Fjer, are. im/avapilling
Mutter, bindstyrer bevegellg
Vesder, sporvelger.

Vender, mikrofonkontalt

Klips, hodeledn. 60 mm

Vippe, betj. arm

Fer, koapp hurtigstopp

Plate, innsp. vender

Vippe. vendertunksjon (acetal)
Kontakt, pick-up/radio.

211, 212, 7.2, 5.4
72
24,7

2.4, 7.2, 8.2, 5.4
72,81, 8.4
7.2

23,85

7.5, 8.7

sz - 1500 | Kona, mikeolon s ez 88t
209345 -1700/1500 | Nav, vippe bet). arm, messing Mo, av 207607, vipe
srozsz - 1600 | Kasset, patiander o
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P o Partnam Fig. v sumeriainger
270405 -1700/1500 | Filter, Kikisier 52
20634 1700 | Kassett, eak T
210699 17100 | Kassett L
20571 -1700/1500 | Skive, thruselager 4 i - i e ov.
270900 ~1700/1500 | Skjerm, tk. piate 558
218 - 1500 | Skjerm, hovedloksterker plate o5
27170 - 1600 | Plate sporvender, stit Feste sy sporvendor
22157 - 1800 | Sjassi, bakplste m/fekat 55,8657
22279 100 | Plate, imstramantholder 2
2015 1100 | Kasse, palisander 11T
272760 - 1800 | Plate, sperre for imnsp. vender, stil | 5.4
272819 -1700/1800 | Plate, boydejustering (shims) 27
290124 1500 | Arm. sperre for insp. vender, plast | 5.4
29 1100 | Hak, sort T1ne
A 1500 | Brakens. mikeofonkontaiter 64,65
270559 ~1700/1500 | Delcel, talleverk T
2 - Bovle, hovedforsterier 5.5
27993 -1700/1500 | Skl Tandberg, sort 71
o9 - 1500 | Kassert, teak 5.8
274055 - 1500 | Koapp, Recond Levelpot. meter 55 Se ogsi skive 26009 4.
27735 - 1500 | Plate venderlds for nnsp. vender. plast | 5.4
0% - 1500 | Kassett, e 59
277002 - 1500 | Motor 230 V/26 V 501z, Fra app. o, | 8.5, 5.6
2551001 - T . e 2880707
2717189 - 1500 | Plate, foste for Record Level pot.meter
275509 - 1500 | Kasseu. oik 53
990325 ~1700/1500 | Presspute 21 7254
991300 1700 | plate, hovedforsterier 514
s91301 1700 | Plate, likerette oscilistor 5,14
s81302 <1700 | Plate, wgangstorsterier a1
991305 1700 | plate, comekontral 75,14
991304 1700 | plate imgang T4
961305 1700 | plate, hodetitkopting T2
21906 1700 | Ring, ariorem, ciuih biul 29,72
S 1600 | R v, i b g o

991307 -1700/1500
991308 -1700/1500
991509 -1700/1500
991310 -1700/1500
991811 -1700/1500
991319 -1700/1800
991315 -1700

991317 -1700/1800
991319 -1700/1800
991520 ~1700

991321 -1700/1800
991322 -1700/1800
991829 -1700/1500

og fra app. nr.
Ring, drivrem, svinghjul, flat
Spoletallerken hoy re of venstre
Hysl, clutch venstre

Hjul, cluteh boyre m /opptrekk ring
Pressvalsc

Drivhjul, komplett 50 Hz
Kuappesett

Skive, anleg (flens)

Seingbjul m/aksel

Plate, endestopp m/aksler

Arm, pressvalse m/styreknast
Arm, pressvalschiul m/aksel
Bindstyrer, bevegellg

0, 7.2
627, 7.2, 8.4
.6, 2.7

27
12, 2,14, 7.2, 8.4
1

L

6 2.7
2

10, 5.4
14, 7.2, 8.4

14, 7.2, 8.4
12, 7.2, 8.4

2
2
2
2
2
2
2
71
2
2
2
2
2
2
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Part or. Partnavn Fig. ref. Anmerkninger
991324 -1700/1500 x-uul. remirinse 2.9,7.2, 8.2, 8.4
991325 1700 ., tilkopling neuleda. komplett | 5.2
991326 -1700/1800 | Mutter, spoletall. topp m/gjengestift | 2.6, 2.7
991327 -1700/1800 | Spak, betjening komplete 210, 2,15, 7.2, 7.3, 8.4, 5.5
901929 ~1700 Sett, drivremmer Komplett 29
991329 - 1800 | Seit, deivremmer komplett til app. ur.| 2.9
2331601 og fra app. nr. 2340767
991350 ~1700 Ring opptrekic m /il {medbringer) | 2.7
o1 1700 Plate. topp front m/tekst 2 spor 71
991332 ~1700 Plate, topp front m/tekst 4 spor, 71
991333 -1700/1800 | Aksel, hartigstopp/arm presspute e avmitt
991334 -1700/1500 | Aksel, svingbar bindsty ringsstolpe 2.5.2., side
991396 ~1700/1800 | Tapp, sty ring,front-kapsel 284 3
991337 -1700/1500 | Brakett m tjer, mikeobryter 2.2, 2.4, 7.2
99135 ~L700/1800 | Trekkstag o/fjr,bet). arm 24,72, 8.2
991539 ~1700/1800 | Vinkel, feste for sjassis il kassett | 7.6
991700 - 1500 | Knapposett. komplett 8.3
991703 - 1500 | Plate, tnngang, radio /pickup kontakt | 5.5, 8.6
991704 - 1500 | Plate, hovedforsterker 8.5, 8.6
[EUE 0 | Plate, likeretter/avsp. forsterker | 8.5, 8.6
991706 - 1500 | Plate. topp tront 2 spor. 5.3
991707 - 1500 | Plste, topp front 4 spor 5.3
991705 - 1800 | Ring, drivrem clutehehjul fra app. or
2331501 til app. or. 2
991709 - 1800 | Plate, hodetilkopling. 8.4
Skruer
dor. | partar Partnavn Anmeriminger
izt | 27esa - 1800 | skrue 2,3% 12 mm sink
mon | 206842 - 1800 [skrwe x4 mm sink
Mios | 215051 1700 Skrue, end. stopp 35 mm sink

217652 ~1700/1500 | ke, hoder
251936 -1700
206905 -1700/15800 | Skcrse,

260253 ~1700/1500 | Skrae, bindstolpe venstre
260507 -1700/1500
Mz | 201655 -1700/1500
206490 -1700/150 | Skrue, ben
262205 ~1700/1500 | Skae, topplate

Skrue, o, mont. plate
Skrue, motor

Misz | 253142 -1700/1500 | Skue, kabinett

270056 -1700/1500
260527 ~1700/1500 | Skrue, topplate
262158 -1700/1500
| 220168 -1700/2500

Skrue, topplate

Skrue, opptr. elucch
Skrue, spakc

10 mm sink
310 mm messing
320 mm sink
322 mm sink

org -
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stor. | part e, Partnavn Anmerkanger
M7 | 200944 -1700/1800 | Skrue. 1t ar 4 sink
227899 ~1700/1800 | Skrue, linjekort 14" e, 6 sink
M7z | 233602 ~1700/1500 | Skeue, baksjassi /s, 4 sink
265208 ~1700/1500 | Skrue, mikeobryter  1/2° nr. 2 sink.
213767 1700 Skrue, bass-disk.kort  3/4" nr. & siak
268012 ~1700/1500 | Skrue. drivhjul %3 mm glengestit
205510 - skrue, spoletopp 5% 4 mm giengestitt
skiver
ar. | partar Partnavn Anmericinger
ML | 234256 -1700/1500 | Skive, 1.9 mm sikeingsskive
Mas9 | 220542 17001500 | Skive 2.3 mm sikringsskive
264521 ~1700 Skive. 3.0 mm Useskive
maz2 | 289651 -1700/1800 | skive, 3,2 mm sikringsskive
270871 ~1700/1500 | Siive, thrustelager 4,0 mm
Msss | 21310 -1700/1500 [ Sve, 5,0 mm sikringaskive
252308 ~1700/1800 | Skive 2,28 %05 mm stil
268070 -1700/1500 | Skive, topp spole-
tallerien 7,0%3,05 % 0,2 mm il
245042 ~1700/1300 | Skive, 7,5%3,1x 0.3 mm turbaks
M302 | 214895 -1700/1500 | Skive, 7,5 4.2 % 0.3 mmcurbaks
a3 | 215320 ~1700/1800 | Skive 7,0x3,2% 0,5 mm sink
Mas2 | 213214 -1700/1800 | skive 5,5%2,5 0,4 mm stil
21752 ~1700/1800 | Skive, 9,0x4.3x 0,5 mm sink
264731 ~1700/1500 | Skive, remirinse 124,05 % 0,2 men stdl
273645 - 1500 | Skie 14x7.4 % 1.6 mm sink.
260642 -1700/1500 | Skive, bindstolpe, v. 16 2,3 x3.1 mm stil
mazs | 21655 - 1800 | Skive, 16 4,2 x 1,65 mm sedl
202072 ~1700/1800 | sidve, 3/327 som stil
261992 ~1700/1500 | Skdve, (jerskive for
Suinghy. lager
2617124 1700 | Skive. knapp. rund m/spor 11,5 x 1.5 mun. alumin.
261360A-1700/1800 | Skive, knapp, rund 15 51,5 mm, alumin
264707A-1700/1800 | Skive, knapp, rund 16,0%1,5 mm, alumin
2609934-1700/1800 | Skive, knapp, rund m/
spor 14,0 1.5 mm, alumin

9.2 ELEKTRISKE DELER

Sikringer
et . Beskeivelse JE—
[T . x|
0 Skeing 1,6 A sxzomm | Trex
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Hoder

Rel. ur,

Beskrivelse

Anmerininger

17E-DEs-1700
NEme 1500
216-D52-1700/1500
13E-Ds3-1700/1500
220-D78-1700/1500

Stukikehode 2 spor
Stukdkehode 2 spor
Inn/avsp.hode 2 spor.
Studehode 4 spor

lon/avsp. hode 4

spor

Likerettere

Ref. nr

Beskrivelse

Anmerkainger

1700
BROL - 1500

BRI - 1800 | Likereter BGOCSO0 S
Dioder
Ref. ar. Beskrivelse Anmerkminger
D2 -tm0 Diode 11148 - -
D3 -1m0 Diode Miz065 e I
- Diode MR2065 . I
N F i
D30I - 1800 { Diode ZF 27 Zener Alternativt (152518 ) 4
Transistorer
Ret. ur. Deskrivelse | Anmerkalnger
Q1 -imon el -
Qr Berson Tt k. Bt punkt
o
Qs 1m0 Be1eon /»_\\
Q4 1m0 Belsn B(e
%
Qs 1m0 el 5
Qe 1700 o Ac 152
Q1 1m0 Bel4sR (AC 128)
Qs -1700 Be1as
Qs 1m0 BC149B
Q1700 Be1478
Quu/iz -1700 ACISZ/ACLET | Alternativi AC 128/AC 127
Qi34 -1700 2xADL#9
Qs 1700 Be107B
Qs 1700 BoloTs
Q7 1700 Bewm
Q- 1s00 | BowB
Qo - 1500 | Beusm
Q8 - w00 | meuss
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Plate for justering av formagneti- ous b
seringen, sett fra foliesiden. owen o8 - [
Bias adjustment board, printed side. oJie | g I i jm O SocKET |y
weer [P ¥ ey e » 8
TRACK SELECTOR o (o)
pee L3 2 Sl r o I“ o el
e I g e s warrs
won & w L ‘;'E-E‘“;};
%1301
Likeretter o oscillator, sett fra foliesiden. LA s
Power supply and oscillator, printed side.
Linje inngangskopling, sett fra foliesiden. Milepunkter: /\ Slukkespenning (Frekv.: 70-100 kHz). (O signalspenning (400 Hz).
Line input circuit, printed side.
SWITCHES: s )
Test points: /\ Erase voltage (Freq. : 70-100 kiz). O signal voltage (100 Hz). e p—— Gjelder fra serienr. ca. 2.160.002.
RECORD b ;: [FEIN Endringer: Se avsnitt 5.1.
00 s e —
Eplaombet ved 400 I 9 3 Valid from serial No. approx. 2.160.002.
Sensitivity at 400 Hz: PLAYBACK g £
Modifications: Ref. paragraph 5.1.
v [z [ = [« s s [ 7 [ s 0.7 [¢is0 ——“——‘—3
50-120v | | 7mv | 15mv | 45mv | 22V | 02mv]| 150mv| 075V |60mv | 6,0V GMFLIFIER, | /S E |
‘Béndopptakeren 1 stilling innspilling med RECORD Avspilling av standard nivi- -
LEVEL kontrollen satt til maksimum. bind (Tandberg justérbind Forsterkerstilling Ved bestillng ay komplette plater, vennligst
. 4). oppgi det sekssifrede platenummeret.
Record mode with the RECORD LEVEL control Playback of standard level
set to maximum. test tape (Tandberg Test Amplifier mode. When‘u-‘dhermg ?;n’fllf;ez:o:lrds' kindly
. specify the six-digit board No.
Tape No. 4) Tilkoplingspinne £
Connection terminal
Likespenninger, typiske verdier, er pifort i skiemaet. Spenningene er angitt i volt, og er mAlt med rprvoltmeter
(R, = 60 MQ), uten signal tilfprt Torsterkerne. I
. . Likespenninger H
991303 DC voltages, typical values, are indicated in the schematic. The voltages are given in volts, and are measured erles
with VIVM (R; = 60 M), without signal applied to the amplifiers. = DC voltages
Utgangsforsterkeren, sett fra foliesiden. Tonekontrollplaten, sett fra foliesiden.
Output amplifier, printed side. Tone control board, printed side. Skogstad.org - Document Archive - Tandberg




Hovedplaten, sett fra foliesiden.

Main circuit board, printed side.

Inn- og utgangsplate (pick-up og
radio kontaktene), sett fra foliesiden.

Input and output board (pick-up
and radio connectors), printed side.

og sett fra foliesiden.

Playback amplifiers, and power supply, printed side.

Skogstad.org - Document Archive - Tandberg
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MIHROPHONE AMPLIFIER

werr
RECORONG AMPLFIER

e geC eV é)

NoCAToR
08004

g

ferecron

usonenic
ERDS

REGULATED POWER SuPPLy

e
s0c PLavBALK Aupuries

o

91704

werioureut
fetitats

B
Sovars

s

oo

MICROPHONE. ANPUIFIER
RIOHT

Milepunkter: /\ Slukkespenning (Frekv.: 70-100 kiz).

Test points:  /\ Erase voltage (Freq. ; 70-100 kz).

Folsomhet ved 400 Hz:
Sensitivity at 400 Hz:

RECORONG AMPUFIER.
ot

(O venstre kanal (pvre spor)
[ Hoyre kanal (nedre spor)

O Lett ch. (upper track)
] Right ch. (lower track)

RIGHT REC LEVEL o B dNo ERase
IuDicAToR SYa  OSCURTR" 88 e
Gasinoa L g

Signalspenning (400 Hz)

Signal voltage (400 Hz)

[ Y N

alrle

5
80-120 V | |7mV |L5mV Iﬁmv 2V

0,25 mvl 150 mvl 0,75 V

‘Bandopptakeren i stilling innspilling med RECORD
LEVEL kontrollene satt til maksimum.

Record mode with the RECORD LEVEL controls
set to maximum.

Avspilling av standard nivi-
bind (Tandberg justérbind
nr. 4).

Playback of standard level
test tape (Tandberg Test
Tape No. 4).

Likespenninger, typiske verdier, er pifort i skjemaet. Spenningene er angitt i volt, og er mélt med rorvoltmeter

(R, = 60 M2), uten signal tilfprt forsterkerne.
Spenninger i parantes refererer til innspilling.

DC voltages, typical values, are indicated in the schematic. The voltages are given in volts, and are measured
with VTVM (R; = 60 M), without signal applied to the amplifiers.

Voltages given in paranthesis refer to record mode.

S

Tilkoplingspinne
Connection terminal

Likespenninger
DC voltages

PLAYBACK AMPLFIER
ook switck Ao

Gjelder fra serienr. ca. 2.332.020.
Endringer: Se avsnitt 5.2.

Valid from serial No. approx. 2.332. 020,
Modifications: Ref. paragraph 5.2.

Ved bestilling av komplette plater, vennligst
oppgi det sekssifrede platenummeret.

When ordering complete boards, kindly
specify the six-digit board No.

Series 1800
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